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1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

1.1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Кубанский институт профессионального образования». 

 1.2. Юридический адрес: 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Садовая, д. 218. 

 1.3. Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга(и): 350002, 

Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. 

Леваневского, д.187/1. 

 1.4. Основание для пользования объектом: договор аренды. 

 1.5. Форма собственности: частная. 

 1.6. Территориальная принадлежность: муниципальная. 

 1.7. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 1.8. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. 

Москва, ул. Тверская, д. 11 стр. 1, 4; для приема корреспонденции: 125009, г. 

Москва, Брюсов пер., д. 21. 

1.9. Сфера деятельности: образование. 

 1.10. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 1.11. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том 

числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на 

дому, дистанционно): на объекте (на время обучения). 

 1.12. Категория обслуживания населения: обучающиеся.  

 1.13. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха (при наличии). 

1.14. Сведения о размещении объекта: общая площадь: 1243,5 кв. м, 

площадь земельного участка: отсутствует (только подъезд и крыльцо, вход с 

тротуара). 

1.15. Год постройки здания: 1974. 

1.16. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – 

2023 г., капитальный ремонт –  не предполагается. 

1.17. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в 

день, вместимость, пропускная способность): 300 человек. 

 

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов 

 
№ 

пп 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1. Наличие на объекте 

транспортных средств, 

Отсутствует Приобретение не 

планируется, услуги 



используемых для перевозки 

инвалидов 

оказываются 

исключительно на объекте 

2. Проведение на объекте 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, 

которые полностью будут 

соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам 

Отсутствует Проведение любых 

ремонтных работ будет 

согласовываться с 

арендодателем 

3. Текущие обеспечение доступа к 

объекту инвалидов (до 

проведения капитального 

ремонта или реконструкции) и к 

месту предоставления услуги, 

предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

В случае 

поступления 

инвалидов и лиц с 

OB3 Институт готов 

обеспечить обучение 

в дистанционном 

формате 

Материальная база 

имеется, улучшение не 

требуется 

4. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту, на 

котором инвалидам 

предоставляются услуги, в том 

числе, на котором имеются:  

-выделенная стоянка 

автотранспортных средств для 

инвалидов;  

-сменное кресло-коляска;  

-адаптированный лифт;  

поручни;  

-пандус;  

-подъемная платформа 

(аппарель);  

-раздвижные двери;  

-доступные входные группы;  

-доступные санитарно-

гигиенические помещения;  

-достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршах, площадках 

Оборудовано 

парковочное место 

для специальных 

транспортных 

средств лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Вход в здание имеет 

расширенные двери. 

В случае 

поступления 

инвалидов и лиц с 

OB3 перемещение 

по лестничным 

маршам лиц, 

передвигающихся на 

кресле-коляске, 

будет 

осуществляться с 

помощью 

передвижного 

подъемного 

механизма -  

ступенькохода. 

Оборудована кабина 

туалета, доступная 

для лиц, 

передвигающихся на 

креслах-колясках. 

Ширина дверных 

проемов в стенах, 

лестничных маршах, 

Условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту 

с целью получения услуг в 

сфере образования будут 

дополнены с разрешения 

арендодателя 

Требуется приобретение 

передвижного подъемного 

механизма -  

ступенькохода. 



площадках, 

коридорах 

достаточна для лиц, 

передвигающихся на 

креслах-колясках. 

5. Наличие на объекте надлежащего 

размещения оборудования 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Надписи, 

выполненные 

азбукой Брайля, 

имеются 

Приобретение 

оборудования и носителей 

информации 

запланировать до 20З1 

года с учетом финансовых 

возможностей Института 

 

3. Оценка соответствия уровня доступности предоставляемых услуг для 

инвалидов и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности 

для инвалидов 

 
№ 

пп 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1. Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения 

массовых мероприятий, оборудованное 

индукционной петлей и/или 

звукоусиливающей аппаратурой 

Отсутствует Приобретение 

индукционной петли 

и/или 

звукоусиливающей 

аппаратуры с целью 

полного исполнения 

условия доступности 

возможно при 

возникновении 

необходимости 

2. Предоставление (возможность) на 

объекте услуг с использованием 

русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика, тифло-

сурдопереводчика 

Имеется  

3. Численность работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

услуг в соответствии с 

законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ 

Все педагогические 

работники и ряд 

сотрудников 

прошли 

повышение 

квалификации по 

программам 

проектирования и 

применения 

инклюзивной 

Очередное 

повышение 

квалификации по 

данной программе 

планируется каждые 3 

года  



среды в 

образовательной 

организации 

4. Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

Имеется  

5. Предоставление услуги инвалидам с 

сопровождением тьютора 

В случае 

поступления 

инвалидов и лиц с 

OB3 институт 

готов предоставить 

сопровождение 

тьютора либо  

обеспечить работу 

по обучению в 

дистанционном 

формате 

 

6. Обеспечение допуска на объект, в 

котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Имеется  

7. Адаптация официального сайта органа 

и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Имеется  

 

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов представляемых услуг 

 
№ 

пп 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1. Наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

Имеется  

2. Обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в 

доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

Имеется  



необходимых для получения услуги 

действий 

3. Проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Имеется  

4. Наличие работников организаций, на 

которых административно- 

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Имеется  

5. Наличие сопровождения 

образовательного процесса инвалидов 

и условий для здоровье сбережения 

Представляется  

6. Наличие медпункта Имеется  

7. Адаптация образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов 

Использование 

методов обучения, 

исходя из их 

доступности, 

обеспечение 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами в 

формах, 

адаптированных к 

обучающимся с 

ограничениями 

здоровья, 

использование 

практико- 

ориентированного 

обучения, выбор 

мест прохождения 

практики с учетом 

требований их 

доступности, 

проведение 

текущей, 

промежуточной и 

государственной 

итоговой 

аттестации с 

учетом 

ограничений 

здоровья 

обучающихся 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов 

Обеспечение 

доступа к учебным 

и методическим 

 



изданиям, в том 

числе в 

электронной форме 

9. Создание на объекте условий для 

получения качественного образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Непрерывное 

продолжение 

работы по 

созданию на 

объекте условий 

для получения 

качественного 

образования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

 

5. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 
№ 

пп 

Предполагаемые управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимых для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

исполнения 

1 Обеспечение наличия в актовом зале индукционной петли и 

звукоусиливающей аппаратуры 

до 2031 г. 

2 Увеличение количества рабочих мест для инвалидов 

(Компьютер, клавиатура адаптированная с крупными кнопками 

и пластиковой накладкой, разделяющей клавиши, портативный 

видеоувеличитель, усиленная гарнитура для слабослышащих, 

роллер для управления компьютером) 

до 2031 г. 

3.  Приобретение передвижного подъемного механизма -  

ступенькохода. 

31 2031 г. 

 

 Период проведения работ: до 31.12.2031 г. 

 Ожидаемый результат: доступность объекта инвалидам и маломобильным 

группам населения. 

 

6. Особые отметки 

 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее – Паспорт доступности для инвалидов) 

сформирован на основании акта обследования объекта от 25.10.2025 г. 

комиссией по проведению обследования здания и территории АНОО ВО 

«КИПО» по доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, состав которой утвержден приказом АНОО «КИПО» от 15.10.2025 г. 

№ 60-О (акт прилагается). 



АНОО ВО «КИПО» оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в Паспорт доступности для инвалидов с учетом финансирования и 

потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом 

изменения федерального и регионального законодательства. 

 Информация (паспорт доступности для инвалидов) размещена на 

официальном сайте АНОО ВО «КИПО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Паспорту доступности объекта для инвалидов 

и предоставляемых в нем услуг в сфере образования 

 
                                                                                                                                                                                              

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

здания и территории АНОО ВО «КИПО»  

к паспорту доступности для инвалидов 
 

1.Информация об объекте: 

Наименование: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Кубанский институт 

профессионального образования» (АНОО ВО «КИПО») 

Местонахождения (фактический адрес): г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 187/1 

Форма собственности объекта: негосударственная 

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Кубанский институт профессионального образования» (АНОО ВО «КИПО»), телефон: 8-800-500-40-68   

Количество этажей здания: 3, этажи расположения объекта 2-3 

2.Соответствие элементов нормативным требованиям доступности для инвалидов 

Функциональные зоны /элементы объекта  Категории 

инвалидов 

Нормативные 

требования 

Соответствует/не 

соответствует 

Примечания2/ 

замечание по 

несоответствию 

1 2 3 4 5 
2.1.Участки и территории 

Вход на территорию:     
ширина пути движения К Не менее 1.2 соответствует П.5.1.7. 

СП59.13330.2020 



Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или 

перепаде высот у калитки 20 см. и более 

К наличие ----------------------- П.5.1.5. 

СП59.13330.2020 
Лестница на входе на территорию:   -----------------------  

высота подъема ступеней  О, С 12 -15 см. ----------------------- П.5.1.12. 

СП59.13330.2020 
единообразная геометрия ступеней О, С 35-40 см. ----------------------- П.5.1.12. 

СП59.13330.2020 

тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 05. 

До 0.6 м. и шириной, равной ширине участка, разрешенного для движения 

инвалидов, с рифами типа усеченных куполов, цилиндров, расположенных в 

линейном порядке на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени 

лестничного марша 

С наличие ----------------------- П.5.1.10.. 

СП59.13330.2020 

 

Таблица 3 ГОСТ Р 

52875 

центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 

на основном входе 4.0 м. и более) 

О, С наличие ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие  ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, С, О наличие  П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию К наличие ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 30 до 40% (от 1:33 до 1:25) (включительно) 

К  не более 15 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 40 до 50% (от 1:25 до 1:20) (включительно) 

К не более 12 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 50 до 60% (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) 

К не более 9 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 61 до 80% (от 1: 16 до 1:12,5) (включительно) 

К не более 6 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

уклон пандуса К не более 80% ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса К не менее  

1.5 х 1.5 
----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

бортики по продольным краям пандуса высотой не менее 5 см. О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Поручни пандуса:     

вдоль обеих сторон  К, О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте К 0,7 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 



на высоте О 0,9 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Расстояние между поручнями К наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот  

до 3.0 м.) 

К наличие ----------------------- П.5.1.14. 

 СП59.13330.2020 

Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 

3.0 м.) 

К наличие ----------------------- П.5.1.14. 

 СП59.13330.2020 

Автостоянка     

Количество мест для транспорта инвалидов  О, С, Г, К не менее 10%  

(но не менее 1) 
соответствует П.5.2.1. 

 СП59.13330.2020 

В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6.0 х 3.6 

м.  

К 5%  

(но не менее 1) 
соответствует п.5.2.1.;п.5.2.4. 

 СП59.13330.2020 

Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание К, О не более 50 м. соответствует П.5.2.2. 

 СП59.13330.2020 

Обозначение выделенного машиноместа:     

дорожной разметкой О,С,Г,К наличие не соответствует П.5.2.1. 

 СП59.13330.2020 

Дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на 

высоте не менее 1.5 м. 

О,С,Г,К наличие не соответствует П.5.2.1. 

 СП59.13330.2020 

Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном  К Не более 50% соответствует П.5.1.8. 

 СП59.13330.2020 

Путь к входу в здание:     

указатели направления движения К наличие соответствует П.5.1.3. 

 СП59.13330.2020 

ширина пути движения К не менее 1.2 м. соответствует П.5.1.7. 

 СП59.13330.2020 

продольный уклон пути движения К не более 50 % соответствует П.5.1.7. 

 СП59.13330.2020 

Открытая лестница:     

высота подъема ступеней О, С 12-15 см. соответствует П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

ширина ступеней О, С 35-40 см. соответствует  П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

единообразная геометрия ступеней О, С наличие соответствует П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей  К наличие не соответствует П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 



центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 

на основном входе 4.0 м. и более) 

О, С наличие ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие  соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, С, О наличие соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию К наличие ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 30 до 40% (от 1:33 до 1:25) (включительно) 

К  не более 15 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 40 до 50% (от 1:25 до 1:20) (включительно) 

К не более 12 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 50 до 60% (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) 

К не более 9 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 61 до 80% (от 1: 16 до 1:12,5) (включительно) 

К не более 6 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

уклон пандуса К не более 80% ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса К не менее  

1.5 х 1.5 
----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

бортики по продольным краям пандуса высотой не менее 5 см. О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Поручни пандуса:     

вдоль обеих сторон  К, О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте К 0,7 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте О 0,9 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Расстояние между поручнями К наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

2.2. Вход (центральный вход) 

Лестница на входе наружная:     
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине 

лестницы на входе 4,0 м. и более) 

О, С наличие ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 не 

требуется 



поручни на высоте О, С 90 см. ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020  
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, С, О наличие соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

непрерывные по всей длине ограждение и поручни с двух сторон О, С наличие  ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

высота подъема ступеней  О, С 12 -15 см. соответствует П.5.1.12. 

СП59.13330.2020 
ширина ступеней О, С 35-40 см. соответствует П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

единообразная геометрия ступеней О, С наличие соответствует П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей  С наличие ------------------------- П.5.1.10. 

СП59.13330.2020 

Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: К наличие ------------------------- П.6.1.2. 

СП59.13330.2020 не 

требуется 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 30 до 40% (от 1:33 до 1:25) (включительно) 

К  не более 15 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 40 до 50% (от 1:25 до 1:20) (включительно) 

К не более 12 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 50 до 60% (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) 

К не более 9 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 61 до 80% (от 1: 16 до 1:12,5) (включительно) 

К не более 6 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

уклон пандуса К не более 80% ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса К не менее  

1.5 х 1.5 
----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

бортики по продольным краям пандуса высотой не менее 5 см. О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Поручни пандуса:     

вдоль обеих сторон  К, О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте К 0,7 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте О 0,9 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Расстояние между поручнями К наличие ----------------------- П.5.1.16. 



 СП59.13330.2020 

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном 

перепаде высот  до 3.0 м. и более) 

К наличие отсутствует П.5.1.14. 

 СП59.13330.2020 

не требуется 

Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде 

высот более 3.0 м.) 

К наличие отсутствует П.5.1.14. 

 СП59.13330.2020 

не требуется 

Входная площадка:     
Размер входной площадки:     

при наличии пандуса К не менее  

2.2 х 2.2 м. 
----------------------- П.6.1.4. 

СП59.13330.2020 

Дверь входная наружная:     
ширина проема створки двери в свету К не менее 0.9 м. 

 
соответствует П.6.1.5. 

СП59.13330.2020 

высота порога двери К не менее 1.4 см. 

 
соответствует П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей С наличие 

 
соответствует П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 0,9 -1,0 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 1.3 -1.4 м. С наличие 

 
соответствует П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

Тамбур (глубина /ширина ) К не менее  

2,45 х 1,6 м. 

 

----------------------- П.6.1.8. 

СП59.13330.2020 

Дверь входная внутренняя:     
ширина проема створки двери в свету К не менее 0.9 м. 

 
----------------------- П.6.1.5. 

СП59.13330.2020 

высота порога двери К не менее 1.4 см. 

 
----------------------- П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей С наличие 

 
 П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 0,9 -1,0 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 не 

требуется 

На уровне 1.3 -1.4 м. С наличие 

 
------------------------ П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

2.2.1. Вход  



(центральный вход в учебное учреждение обустроить для МГН) 

  

Лестница на входе наружная:     
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

поручень с одной 

стороны лестницы  
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине 

лестницы на входе 4,0 м. и более) 

О, С наличие ----------------------- П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 не 

требуется 
поручни на высоте О, С 90 см. соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020  
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, С, О наличие соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

непрерывные по всей длине ограждение и поручни с двух сторон О, С наличие  соответствует П.5.1.13. 

СП59.13330.2020 

высота подъема ступеней  О, С 12 -15 см. соответствует П.5.1.12. 

СП59.13330.2020 
ширина ступеней О, С 35-40 см. соответствует П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

единообразная геометрия ступеней О, С наличие ----------------------- П.5.1.12. 

 СП59.13330.2020 

тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей  С наличие не соответствует П.5.1.10. 

СП59.13330.2020 

Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: К наличие ----------------------- П.6.1.2. 

СП59.13330.2020 не 

требуется 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 30 до 40% (от 1:33 до 1:25) (включительно) 

К  не более 15 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне 

 от 40 до 50% (от 1:25 до 1:20) (включительно) 

К не более 12 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 50 до 60% (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) 

К не более 9 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

длина марша пандуса при продольном уклоне  

от 61 до 80% (от 1: 16 до 1:12,5) (включительно) 

К не более 6 м. ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

уклон пандуса К не более 80% ----------------------- П.5.1.14. 

СП59.13330.2020 

свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса К не менее  

1.5 х 1.5 
----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 



бортики по продольным краям пандуса высотой не менее 5 см. О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Поручни пандуса:   -----------------------  

вдоль обеих сторон  К, О наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте К 0,7 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

на высоте О 0,9 м. ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Расстояние между поручнями К наличие ----------------------- П.5.1.16. 

 СП59.13330.2020 

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном 

перепаде высот  до 3.0 м. и более) 

К наличие ----------------------- П.5.1.14. 

 СП59.13330.2020 

не требуется 

Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде 

высот более 3.0 м.) 

К наличие ----------------------- П.5.1.14. 

 СП59.13330.2020  

Входная площадка:     
Размер входной площадки:     

при наличии пандуса К не менее  

2.2 х 2.2 м. 
соответствует П.6.1.4. 

СП59.13330.2020 

Дверь входная наружная:     
ширина проема створки двери в свету К не менее 0.9 м. 

 
соответствует П.6.1.5. 

СП59.13330.2020 

высота порога двери К не менее 1.4 см. 

 
соответствует П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 0,9 -1,0 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 1.3 -1.4 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

Тамбур (глубина /ширина ) К не менее  

2,45 х 1,6 м. 

 

 не соответствует П.6.1.8. 

СП59.13330.2020 

Дверь входная внутренняя:     
ширина проема створки двери в свету К не менее 0.9 м. 

 
----------------------- П.6.1.5. 

СП59.13330.2020 



высота порога двери К не менее 1.4 см. 

 
----------------------- П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 0,9 -1,0 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 не 

требуется 

На уровне 1.3 -1.4 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этажи 2-3 

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. К не менее 1.8 м. соответствует П.6.2.1. 

 СП59.13330.2020 

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью  К не менее 1.2 м. соответствует П.6.2.2. 

 СП59.13330.2020 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и 

помещений на лестничную клетку 

К не менее 0.9 м. соответствует П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

Высота порогов или перепад высот  К не более 1.4 см. 

 
соответствует П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ     

на стенах С не более 10 см. 

 
соответствует П.6.2.6. 

СП59.13330.2020  

на отдельно стоящей опоре С не более 30 см. 

 
----------------------- П.6.2.6. 

СП59.13330.2020 

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):     
ступени ровные с шероховатой поверхностью О, С наличие соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020  
высота подъема ступеней О, С 15 см. соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020  
ширина ступеней О, С 30 см. соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020  
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей 

шириной 8-10 см. на проступях краевых ступеней лестничных маршей 

О, С наличие соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020 

 поручни на высоте О, С 90 см. ----------------------- П.6.2.11. 

СП59.13330.2020 

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, О, С наличие соответствует П.5.1.13.,п 6.2.11.. 

СП59.13330.2020  
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 

на основном входе 4.0 м. и более) 

        О, С наличие  П.6.2.8. 

 СП59.13330.2020 



Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц С наличие соответствует П.6.2.12. 

 СП59.13330.2020 

Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего 

марша и нижней ступенью нижнего марша  

С наличие соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020 

Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу:(в зону оказания услуги) К наличие нет  

уклон (отношение высота/длина) К не более 1/20 (5%) ----------------------- П.6.2.9. 

СП59.13330.2020 

горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса К не менее  

1.5 х 1.5 
----------------------- П.6.2.9 

 СП59.13330.2020 

горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м. через каждые 0.5 

м.подъема пандуса 

К наличие ----------------------- П.6.2.9. 

 СП59.13330.2020 

Поручни вдоль обеих сторон пандуса: К, О наличие ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

на высоте К 0,7 м. ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

на высоте О 0,9 м. ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

расстояние между поручнями К 0,9 - 1.0 м. ----------------------- П.6.2.9. 

 СП59.13330.2020 

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, О, С наличие ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

бортики по продольным краям пандуса высотой не менее 5 см. О наличие ----------------------- П.6.2.10. 

 СП59.13330.2020 

Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу  К, О наличие нет П.6.2.8. 

 СП59.13330.2020 

не требуется 

Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу  К наличие ------------------------ П.6.2.13. 

 СП59.13330.2020  

Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)     
ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0.9 м. 

 
------------------------ П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

высота порога двери К не менее 1.4 см. 

 
------------------------ П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей С наличие 

 
------------------------ П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 0,9 -1,0 м. С наличие 

 
------------------------ П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 1.3 -1.4 м. С наличие 

 
------------------------ П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 



Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:     

Габариты кабины (глубина и ширина) К не менее  

1,1 х 1.4 м. 
нет П.6.2.14. 

СП59.13330.2020 

Ширина дверного проема кабины (в свету) К не менее 0,9 м. ------------------------ П.6.2.13. 

 СП59.13330.2020 

Цифровое обозначение этажа с высотой цифр  0,1-0,2 м., контрастное по 

отношению к фону стены, на высоте 1.5 м. напротив выхода из лифта (при 

отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в 

лифт) 

С наличие в наличии П.6.2.16. 

 СП59.13330.2020 

2.3.1. Пути движения (центральный вход для доступа в зону оказания услуги) – этажи 2-3 

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. К не менее 1.8 м. соответствует П.6.2.1. 

 СП59.13330.2020 

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью  К не менее 1.2 м. ----------------------- П.6.2.2. 

 СП59.13330.2020 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и 

помещений на лестничную клетку 

К не менее 0.9 м. ----------------------- П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

Высота порогов или перепад высот  К не более 1.4 см. 

 
----------------------- П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ     

на стенах С не более 10 см. 

 
соответствует П.6.2.6. 

СП59.13330.2020  

на отдельно стоящей опоре С не более 30 см. 

 
----------------------- П.6.2.6. 

СП59.13330.2020 

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):     
ступени ровные с шероховатой поверхностью О, С наличие соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020  
высота подъема ступеней О, С 15 см. соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020  
ширина ступеней О, С 30 см. соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020  
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей 

шириной 8-10 см. на проступях краевых ступеней лестничных маршей 

О, С наличие не соответствует П.6.2.8. 

СП59.13330.2020 

 поручни на высоте О, С 90 см. ------------------------ П.6.2.11. 

СП59.13330.2020 

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, О, С наличие соответствует П.5.1.13.,п 6.2.11.. 

СП59.13330.2020  
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 

на основном входе 4.0 м. и более) 

        О, С наличие  П.6.2.8. 

 СП59.13330.2020 



Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц С наличие в наличии П.6.2.12. 

 СП59.13330.2020 

Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего 

марша и нижней ступенью нижнего марша  

С наличие в наличии П.6.2.8. 

СП59.13330.2020 

Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу:(в зону оказания услуги) К наличие нет  

уклон (отношение высота/длина) К не более 1/20 (5%)  П.6.2.9. 

СП59.13330.2020 

горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса К не менее  

1.5 х 1.5 
 П.6.2.9 

 СП59.13330.2020 

горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м. через каждые 0.5 

м.подъема пандуса 

К наличие ----------------------- П.6.2.9. 

 СП59.13330.2020 

Поручни вдоль обеих сторон пандуса: К, О наличие ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

на высоте К 0,7 м. ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

на высоте О 0,9 м. ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

расстояние между поручнями К 0,9 - 1.0 м. ----------------------- П.6.2.9. 

 СП59.13330.2020 

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. 

К, О, С наличие ----------------------- П.6.2.11. 

 СП59.13330.2020 

бортики по продольным краям пандуса высотой не менее 5 см. О наличие ----------------------- П.6.2.10. 

 СП59.13330.2020 

Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу  К, О наличие ----------------------- П.6.2.8. 

 СП59.13330.2020 

не требуется 

Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу  К наличие нет П.6.2.13. 

 СП59.13330.2020  

Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)     
ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0.9 м. 

 
соответствует П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

высота порога двери К не менее 1.4 см. 

 
соответствует П.6.2.4. 

СП59.13330.2020 

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 0,9 -1,0 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 

На уровне 1.3 -1.4 м. С наличие 

 
----------------------- П.6.1.6. 

СП59.13330.2020 



Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:   нет  

Габариты кабины (глубина и ширина) К не менее  

1,1 х 1.4 м. 
----------------------- П.6.2.14. 

СП59.13330.2020 

Ширина дверного проема кабины (в свету) К не менее 0,9 м. ----------------------- П.6.2.13. 

 СП59.13330.2020 

Цифровое обозначение этажа с высотой цифр  0,1-0,2 м., контрастное по 

отношению к фону стены, на высоте 1.5 м. напротив выхода из лифта (при 

отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в 

лифт) 

С наличие ----------------------- П.6.2.16. 

 СП59.13330.2020 

2.4. Зона оказания услуги –  этажи 2-3 

Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных 

зданиях и сооружениях 

    

Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий 

и сооружений различного населения 

К, О, С, Г не менее 5%,но не 

менее одного места 
соответствует П.8.1.4. 

 СП59.13330.2020 

Размещение технологического и иного оборудования:     

при расположении сбоку К не выше 1.4 м. и не 

ниже 0,3 м. от пола 
----------------------- П.8.1.7. 

 СП59.13330.2020 

при фронтальном подходе К не выше 1.2 м. и не 

ниже 0,4 м. от пола 
соответствует П.8.1.7. 

 СП59.13330.2020 

Высота поверхности столов, прилавков, окошек, касс и т.п. К не более 0.8.-0,85 соответствует П.8.1.7. 

 СП59.13330.2020 

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п.у места получения услуги   К не менее 1,0 м. соответствует П.8.1.7. 

 СП59.13330.2020 

Предприятия торговли     

 Высота поверхности столов, прилавков, окошек, касс и т.п.  К не более 0,85 м. не соответствует П.8.1.7. 

 СП59.13330.2020 

Количество доступных рассчетно-кассовых постов К не менее 1 ------------------------------ П.8.4.2.. 

 СП59.13330.2020 

Ширина прохода у рассчетно - кассовых постов К не менее 1.2 м. ------------------------------ П.8.4.2.. 

 СП59.13330.2020 

Предприятия торговли     

Ширина проходов между столиками и стульями К не более 0,9 м. ------------------------------ П.8.4.7. 

 СП59.13330.2020 

Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд  не менее 1,2 м. ------------------------------ П.8.4.7.. 

 СП59.13330.2020 

Стол высотой не менее 0,8- 0,85 м. К не менее 1  ------------------------------ П.8.1.7.. 

 СП59.13330.2020 



Ширина рабочего фронта прилавка ,стойки, барьера и т.п.  у места получения 

услуги  

К не менее 1 м. ------------------------------ П.8.1.7.. 

 СП59.13330.2020 

Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.     

Часть стойки барьера обслуживания (В х Ш) К не менее 0,85х1.0 м. ------------------------------ П.8.1.7.. 

 СП59.13330.2020 

Количество номеров для инвалидов  К, О, С. Г 35,но не менее 1 

номера для 

инвалидов на кресле 

-коляске 

------------------------------ П.7.1.1. 

 СП59.13330.2020 

Универсальная кабина уборной в холле или коридоре 1 этажа К, О, С. Г наличие ------------------------------ П.7.1.1. 

 СП59.13330.2020 

Входная дверь в номер:     

ширина проема двери К не менее 0.9 м. ------------------------------ П.7.1.6. 

 СП59.13330.2020 

высота порога  К не менее 1.4 см. ------------------------------ П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле –коляске К не менее 1.4 м. ------------------------------ П.6.2.2. 

 СП59.13330.2020 

Ширина подхода к оборудованию и мебели К не менее 0.9 м. ------------------------------ П.6.2.2. 

 СП59.13330.2020 

Туалет в номере:     

ширина дверного проема К не менее 0.8 м. ------------------------------ П.7.1.6. 

 СП59.13330.2020 

высота порога  К не более 1.4 см. ------------------------------ П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

пространство для разворота кресла-коляски рядом с унитазом К не менее 0.8 м. ------------------------------ П.6.3.3. 

 СП59.13330.2020 

пространство для разворота кресла-коляски К диаметр  

не менее 1.2 м. 
------------------------------ П.7.1.1. 

 СП59.13330.2020 

откидные опорные поручни, штанги К, О наличие ------------------------------ П.6.3.3. 

 СП59.13330.2020 

Обслуживание в кабинете:     

ширина проема двери К не менее 0.9 м. соответствует П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

высота порога  К не более 1.4 см. соответствует П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

ширина прохода К не менее 1.2 м. соответствует П.6.2.2. 

 СП59.13330.2020 



стол с высотой рабочей поверхности К не более 0,85 соответствует П.8.1.7.. 

 СП59.13330.2020 

ширина и высота проема стола для ног К не менее  

0,75 х 0,5 м. 
соответствует П.8.1.7.. 

 СП59.13330.2020 

пространство для разворота кресла коляски К диаметр  

не менее 1.4 м. 
соответствует П.6.2.2. 

 СП59.13330.2020 

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение  –  этажи 2-3 

Доля доступных кабин уборных от общего количества К, О, С 5% 

(но не менее 1) 
соответствует П.6.3.2. 

 СП59.13330.2020 

Информационные таблички помещений (выполненные рельефно – 

графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны 

дверной ручки на высоте 1.2-1.6 м. от пола, на расстоянии 0.1 -0.5 м. от края 

двери 

К, О, С. Г наличие соответствует П.6.3.6. 

 СП59.13330.2020 

Размер доступной кабины уборной (ширина /глубина ) К, О, С, Г не менее  

1.65/2.2 м. 
соответствует П.6.3.7. 

 СП59.13330.2020 

Ширина двери кабины К не менее 0.9 м. соответствует П.6.2.4. 

 СП59.13330.2020 

Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом К не менее 0.8 м. соответствует П.6.3.3. 

 СП59.13330.2020 

пространство для разворота кресла-коляски К диаметр  

не менее 1.4 м. 
соответствует П.6.3.3. 

 СП59.13330.2020 

откидные опорные поручни, штанги К, О наличие в наличии П.6.3.3. 

 СП59.13330.2020 

Система тревожной сигнализации или системой двухсторонней 

громкоговорящей связи 

К, О, С наличие ----------------------------- П.6.3.6. 

 СП59.13330.2020 

2.5. Средства информации   

Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение 

указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным 

элементам 

К, О, С, Г наличие в наличии П.6.5.1. 

 СП59.13330.2020 

Информирующие тактильные  таблички для идентификации помещений   

(рядом с дверью со стороны дверной ручки), размещенные  на высоте 1.2-1.6 

м. от пола, с дублированием рельефными знаками 

К, О, С, Г наличие в наличии П.6.5.9. 

 СП59.13330.2020 

Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую 

и тактильную информацию 

С, Г наличие       не соответствует  П.6.5.2. 

 СП59.13330.2020 

 

3.Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов 

Наименование функциональных зон объекта Степень доступности  

(доступен «+», недоступен «-»,не требует приспособления «#» 

К О С Г 



1 2 3 4 5 

Участки и территории - - # # 

Вход + - + # 

Пути движения - + + # 

Зона оказания услуги + + + + 

Санитарно-гигиеническое помещение + + + + 

Средства информации + + + + 

 

4.Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х» 

Степень доступности объекта  Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов 

К О С Г 

1 2 3 4 5 

Объект доступен   Х* Х* 

Объект недоступен Х* Х*   

*Меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов согласованы с ВОИ ЦО г.Краснодара 

5.Рекомендации по обеспечению доступности объекта 
Функциональные зоны объекта Основные мероприятия по адаптации 

Участки и территории Требуется (подъем колясочника по лестнице на 2-й этаж на лестницеходе с ситуационным помощником) 

Вход Требуется (подъем колясочника по лестнице на 2-й этаж на лестницеходе с ситуационным помощником) 
Пути движения Не требуется 

Зона оказания услуги Не требуется 
Санитарно-гигиеническое помещение  Оборудовать сан.- гигиеническое помещение в соответствии с норм. треб.  П. 6.3.3.СП.59.13330.2020  

Средства информации Не требуется 

__________________________ 

1 К –инвалиды –колясочники, О – инвалиды с поражением и опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г –инвалиды по слуху 

2 Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.» СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р 52875-2018 

«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению Технические требования» 

 

 



Комиссия для утверждения паспорта доступности для лиц с ОВЗ объекта: ул. Леваневского д. 187/1 согласно приказу от 

15.10.2025г. № 60-О «О создании комиссии по проведению обследования здания и территории АНОО ВО «КИПО» по 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 

Председатель комиссии   

Ректор                                 О.Л Шутов  

Члены комиссии:  

Проректор по научной работе и качеству  

образовательной деятельности                                                                                                                  Т.В.Першакова 

 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт                                                                                                                        И.В.Васильева 

 

 

 

 

Специалист в области охраны труда                                                                                                     О.В.Романенко 

 

 
 

 

 

 


